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1.0 PRZEZNACZENIE URZADZENIA

Miernik MT3 jest urzadzeniem do pomiaru pradéw, napigc, rezystancji, w obwodach
automatyki przemystowej. W zaleznosci od wersji wykonania miernik odczytuje dwa, trzy lub
cztery sygnaly analogowe. Wyniki pomiaréw sg przeliczane przez miernik wedlug algorytmu
standardowych lub uzytkownika. Umozliwia to przeskalowanie miernika w dowolnym
zakresie. Wynik przeliczen jest wyswietlany na pieciopozycyjnym wyswietlaczu LED oraz
odtwarzany w postaci analogowego sygnalu pradowego. Umozliwia to tatwa wspdlprace z
innymi, istniejacymi juz elementami automatyki. Zastosowanie cyfr wyswietlacza o wysokosci
15 mm, gwarantuje dobra czytelno$¢ z odlegltosci kilku metrow. Wbudowane przekazniki
moga by¢ wykorzystane do sygnalizacji (np. przekroczenia wartosci granicznych mierzonego
parametru). Miernik wyposazony jest w tacze szeregowe. Zainstalowane oprogramowanie
umozliwia uzytkownikowi samodzielne przygotowanie miernika do pracy. Istnieje mozliwos¢
wyposazenia miernika w specjalistyczne oprogramowanie zgodnie z wymaganiami
zamawiajacego. Umozliwia to realizacje bardziej skomplikowanych pomiaréw badz sterowan.

2.0 PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

* - wejscia analogowe 4

* - zakresy wejsciowe pradowe 4-20 mA

e - rezystancja wejscia pradowego 200R

» - zakres wejsciowy rezystancyjny 0-400 R (np. Pt100)

* - zakres wejSciowy dwustanowy 0 - (0-10V), 1-(14-24V)
* - rozdzielczos¢ przetwornika A/D 10 bitow

* - wySwietlacz 5 cyfr LED + znak

* - kolor swiecenia z6Olty lub zielony

* - wysokos$¢ pojedynczej cyfry 15 mm

* - linijka analogowa (bargraf) 15 diod LED zielone
* - rozdzielczos¢ przetwornika D/A 10 bitow

* - zakres wyjsciowy pradowy 4-20 mA

* -rezystancja obciazenia wyjscia <1000 R

e - lacze komunikacyjne RS485, MODBUS-RTU
* - przekazniki wyj$ciowe 2 szt.

* - typ zestyku pojedynczy przetaczny

* - napigcie pracy zestykow max 220 V

* - obciazalnos¢ zestykow max 1A

» - zasilanie 220V +5% -20%

* - pobd6r mocy 15 VA

» - zakres temperatur pracy 0-50C

* - obudowa tworzywo sztuczne ABS
* - wymiary 72 x 144 x 205 mm

* - masa calkowita 1.2 kg



3.0 OPIS KONSTRUKCJI ELEKTRYCZNEJ

Miernik MT3 zostal zrealizowany w oparciu o mikroprocesor 80C535 nalezacy do
rodziny mikroprocesorow jednouktadowych. W konstrukcji mozna wyodrebni¢ nastepujace
bloki funkcjonalne:

* - blok procesora

* - blok wej$¢ analogowych

* - blok wejécia dwustanowego

* - blok przekaznikow wyjsciowych
* - blok wyswietlacza

* - blok klawiatury

* - blok przetwornika D/A

e - blok facza RS485

* - blok zasilacza wielonapigciowego

3.1 Blok procesora

Blok procesora zawiera procesor jednouktadowy 80CS535 produkcji firmy SIMENS.
Na program sterujacy przewidziana zostata cala dostepna pamie¢ programu 64K. Pamie¢ RAM
zajmuje obszar od 0000H do 7FFFh. Zawartos¢ pamieci jest podtrzymywana z baterii po
wylaczeniu zasilania miernika. Do przechowywania parametréw konfiguracyjnych miernika
wykorzystywana jest pamig¢ EEPROM Zastosowanie pamigci EEPROM do przechowywania
konfiguracji miernika gwarantuje dowolnie dlugi czas przechowywania informacji, po
wylaczeniu zasilania.

3.2 Blok wejs¢ analogowych

Blok wejs¢ analogowych umozliwia odczytanie czterech sygnalow analogowych. W
wersji standardowej miernik umozliwia pomiar sygnatdéw pradowych lub napigciowych. Dla
kazdego kanalu nalezy doprowadzi¢ minimum dwa sygnaly: HI, LO. Konstrukcja wejscia
skutecznie eliminuje napigcie sumacyjne wystgpujace pomiedzy zaciskiem COM a wejsciem
pomiarowym HI, LO. W przypadku wystgpowania niekorzystnych zaktocen moze okazaé sie
dotaczenia do zacisku COM napiecia zerowego zasilacza obiektowego. W przypadku wejs¢
rezystancyjnych zaciski HI, LO i COM zyskujq inne znaczenie. Konstrukcja miernika
przewiduje dotaczenie maksymalnie dwoch wejs¢ rezystancyjnych np. Pt100. Poniewaz
miernik pozwala na dowolne manipulowanie tylko dwoma wejSciami mozliwe sa nastepujace
konfiguracje wejsc:

* - cztery wejScia pradowe
* - trzy wejscia pradowe, jedno wejscie rezystancyjne
* - dwa wejsécia pradowe, dwa wejscia rezystancyjne

Oczywiscie miernik moze by¢ wykonany w innych wersjach wejs¢ wymaga to jednak
kazdorazowego uzgodnienia przy zamowieniu. W przypadku stosowania obiektowych
przetwornik6w z zasilaniem dwuprzewodowym istnieje mozliwo$¢ wykonania miernika
realizujacego funkcje zasilania petli pradowej. Dotyczy to tylko wejs¢ 3 1 4.



3.3 Blok wejscia dwustanowego

Blok wejscia dwustanowego umozliwia podiaczenie pojedynczego napigciowego
sygnalu dwustanowego. Za stan logiczny O przyjmowane jest napigcie z przedziatlu 0-10 V, za
stan logiczny 1 przyjmowane jest napigcie z przedzialu 14-24 V. Wejscie jest galwanicznie
odizolowane od pozostatlych sygnatow analogowych. W wykonaniach specjalnych miernika
istnieje mozliwo$¢ wewnetrznego zasilania wejscia tak by wymagato ono tylko biernego styku
na zewnatrz miernika.

3.4 Blok przekaznikow

Blok przekaznikow wyjsciowych zawiera dwa przekazniki z pojedynczymi stykami
przetacznymi. W wersji standardowe] przekazniki sterowane sa sygnatami informujacymi o
przekroczeniu max lub min. wartos$ci mierzonej. Mozliwe jest inne zdefiniowanie dziatania
przekaznikow. Zestyki przekaznikow sa wyprowadzone na oddzielng listwe zaciskowa. Na
zamoOwienie zamiast przekaznikéw montowane sg faczniki triakowe wlaczane w zerze napigcia
zmiennego. Pracuja one tylko dla napie¢ zmiennych z przedziatu 24-250V.

3.5 Blok wyswietlacza

Blok wyswietlacza umozliwia zobrazowanie warto$ci mierzonej na sze$cio-pozycyjnym
wyswietlaczu LED, o zottym lub zielonym kolorze §wiecenia. Wysokos¢ cyfr wynosi 15 mm,
co zapewnia dobrg czytelno$¢ wskazan z duzej odlegltosci. Pod wyswietlaczem cyfrowym jest
umieszczona pig¢tnastopozycyjna linijjka diodowa (bargraf) do analogowego zobrazowania
wynikow pomiaru. Po lewe] stronie wyswietlacza znajduja si¢ dwie czerwone diody LED
informujace o przekroczeniu max lub min. wartosci mierzonej, oraz diody informujace o
aktualnej fazie pracy miernika.

3.6 Blok klawiatury
Blok klawiatury umozliwia wprowadzanie parametréw do miernika i1 przelaczanie trybu

jego pracy. Klawiatura posiada 5 przyciskbw. W wersji standardowej klawiszom
przyporzadkowane sg nastepujace znaczenia:

- klawisz "MIN" odczyt lub ustawianie dolnego progu alarmu
potwierdzone zaswieceniem diody pod klawiszem

- klawisz "MAX" odczyt lub ustawianie gérnego progu alarmu
potwierdzone zaswieceniem diody pod klawiszem

- klawisz "SET" pzetaczenie miernika w tryb wprowadzania parametroéw
potwierdzony zaswieceniem diody pod klawiszem.

- klawisz ,\” zwiekszanie wartosci parametru

- klawisz ,\/” zmniejszanie wartosci parametru



3.7 Blok przetwornika D/A

Blok przetwornikacyfrowo-analogowego umozliwia odtworzenie wartosci zmierzonej
(po przeliczeniach) w postaci sygnalu pradowego (4-20 mA). Standardowo rozdzielczos¢
przetwornika ustawiana jest na 1024 poziomy (10 bitow). Mozliwe jest inne zdefiniowanie
zrodta odtwarzanego sygnalu. Wyjsciowy sygnat analogowy jest galwanicznie oddzielony od
pozostalych sygnatow analogowych wystepujacych w mierniku. Miernik dostarcza zasilanie dla
izolowanej czgsci przetwornika D/A. W przypadku wykorzystania wyjscia do retransmisji
wartosci przeliczonej z kanatu 5 mozliwe jest wycigcie podzakresu z pelnego wskazywanego,
w ktoérym wyjscie pracuje w pelnym przedziale skalowania.

3.8 Blok Iacza RS-485

Blok tacza RS485 umozliwia komunikacje pomigdzy miernikami MT3 a urzadzeniem
zbierajacym dane (np. sterownik prowadzacy proces technologiczny). Mozliwe jest réwnolegle
dotaczenie do dwuprzewodowe] magistrali max.63 miernikow. W przypadku potrzeby
podiaczenia wigkszej ilosci miernikéw, nalezy odpowiednio zwigkszy¢ ilo§¢ magistral
przesylowych. Sygnaly wystepujace na magistrali zewnetrznej , sg galwanicznie oddzielone od
pozostatych sygnatoéw wystepujacych w mierniku. Miernik dostarcza zasilanie dla izolowane;j
czesci facza. Oprogramowanie miernika pozwala na odczyt wartosci zmierzonych, stanu
alarmow 1 modyfikacj¢ niektorych parametrow konfiguracyjnych. Protokoét transmisji
stosowany w mierniku zgodny jest ze standardem MODBUS-RTU.

3.9 Blok zasilacza

W bloku zasilacza znajduje si¢ sze$¢ zrodel napiecia statego. Wszystkie zasilacze
realizowane sa w oparciu o jednoukladowe stabilizatory z pelnym uktadem zabezpieczenia
zwarciowego. Mnogos¢ zasilaczy wynika z konieczno$ci galwanicznego rozdzielenia
obwodow wejsciowych 1 wyjsciowych. Zespdt zasilacza dostarcza nastepujace napigcia:

* +5V /500 mA zasilaie wyswietlacza LED
 +5V /500 mA zasilanie czesci cyfrowe;j

e +5V /200 mA  zasilanie facza RS485

* +12V /100 mA zasilanie uktadow analogowych
e -12V /100 mA zasilanie uktadow analogowych
* +24V /100 mA  zasilanie przetwornika D/A

Zasilacz miernika posiada wbudowany filtr sieciowy. Filtr wymaga dotaczenia 3 przewoddow
sieciowych ( fazy, zera i uziemienia ). W przypadku braku uziemienia maleje skutecznos¢
filtracji oraz na zacisku uziemiajacym ( i1 elementach metalowych miernika np. radiatorze)
pojawia si¢ zmienny potencjal o wysokosci potowy napigcia zasilania miernika.



4.0 PODEACZENIE SYGNALOW OBIEKTOWYCH

Wszystkie  zaciski  sygnalowe znajduja si¢ na tylnej S$ciance miernika.
Przyporzadkowanie sygnatow do numerow zaciskdw uzaleznione jest od konfiguracji
miernika. Tabela wyprowadzen przedstawia przyporzadkowanie sygnatlow do numerdw
zaciskow w zaleznosci od opcji wykonania miernika.

PRZEZNACZENIE ZACISKOW MIERNIKA MT-3

Typ wejs¢
Zacisk | Nazwa 21 3l 41 2L1IR|  21,2R|  3l,1R Numer wejscia Uwagi
1 AD1-Hi - I I R R R 1
2 AD1-Lo - I I R R R 1
3 AD1-Gd - I I R R R 1
4 ADA4-Hi I | | I | | 4
5 ADA4-Lo I I I I I | 4
6 AD4-Gd I I I I I I 4
7 IN-Lo + + + + + + -
8 IN-Hi + + + + + + -
9 AD2-Hi - - I - R I 2
10 AD2-Lo - - I - R I 2
11 AD2-Gd - - I - R I 2
12 AD3-Hi | I I | I I 3
13 AD3-Lo | I I | I I 3
14 AD3-Gd I I | I I | 3
15 | DA-Lo + + + + + + -
16 DA-Hi + + + + + + -
17 OouT1-Z + + + + + + -
18 |OUTL-N| + + + + + +
19 |OouTi-R| + + + + + +
20 |out2z| + + + + + +
21 |OUT2-N| + + + + + +
22 |out2z| + + + + + +
23 220V-L
24 220V-N
25 UZIOM
Oznaczenia w tabel:
- brak wejscia
R wejscie rezystancyjne
I wejscie pradowe
+ realizowana funkcja
4.1 Definicje umownych oznaczen sygnalow obiektowych
e AD1..,AD2..,AD3..,AD4.. - wejscia analogowe miernika
« DA - wyj$cie analogowe miernika
* IN - wejscie dwustanowe miernika
« OUTL1..,0UT2.. - wyj$cia dwustanowe miernika
e 220V-L, 220V-N, UZIOM - zaciski zasilajace miernika



Dla wejs$¢ analogowych przyjeto nastgpujaca konwencje oznaczania:

o Hi - wysoki potencjat, wejscie pradu
e Lo - niski potencjat, wyjscie pradu
« Gd - masa sygnalowa, z reguly nie dotaczana

W przypadku wej$¢ rezystancyjnych wejscia te zyskuja nowe znaczenie

o Hi - wyjscie pradu pomiarowego ( oOk. 1mA )
* Lo - pomiar napigcia na rezystorze ( np. Pt100 )
e Gd - drugi zacisk rezystora i powr6t pradu pomiarowego

W przypadku linii dwuprzewodowych wymagane jest zwarcie zacisku Hi 1 Lo bezposrednio na
mierniku. Dla linii trojprzewodowych pomiedzy zacisk Hi 1 Lo dolaczony jest przewod
pomiarowy, za$ czujnik na zaciskach Lo 1 Gd.

Wyjscie pradowe z miernika oznaczono:
e Lo - powr6t pradu
o Hi - wyj$cie pradu

Wejscie dwustanowe:

* Lo - potencjat niski 24V
o Hi - potencjal wysoki 24V
Wyjscie dwustanowe:
e Z - 0znacza styk normalnie zwarty z zaciskiem N
* N - oznacza styk przelaczny
* R - 0znacza styk normalnie rozwarty z zaciskiem N



4.2 Dolaczanie sygnalow obiektowych S Podlaczenie wejécia pradowego z

zasilaniem dwuprzewodowym
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4.3 Podlaczenie zasilania sieciowego

Miernik zasilany jest napigciem przemiennym 220V +5 -15%, 50Hz. Miernik wymaga
dotaczenia trzech przewoddw zasilajacych wg. nastgpujacego opisu:

e L - przewdd fazowy
* N - przewdd zerowy
e UZIOM - przewdd uziemiajacy
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UWAGA. Miernik MT3 nie ma wbudowanego bezpiecznika sieciowego oraz wylacznika
sieciowego. W zewnetrznym obwodzie zasilajagcym nalezy zainstalowaé¢ podwojny
wylacznik sieciowy. Bezpiecznik nalezy wlaczy¢ w przewod fazowy pomiedzy

wylacznikiem sieciowym a miernikiem MT3. (315 zwloczny)
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5.0 OPIS KONSTRUKCJI MECHANICZNEJ

Miernik MT3 zostal umieszczony w obudowie z wysoko udarowego tworzywa ABS.
Konstrukcja obudowy przewiduje zainstalowanie miernitka w plycie elewacyjnej pulpitu
kontrolnego. Wymiar otworu montazowego jest typowy dla urzadzen automatyki
przemystowej 68 x 138 mm (modut 72 x 144 mm). Docisk do plyty czolowej uzyskiwany jest
za pomoca zaczepoOw bedacych w komplecie z miernikiem. Uklady elektroniczne zostaty
rozmieszczone na kilku ptytkach drukowanych. Wszystkie potaczenia miedzyptytkowe zostaty
zrealizowane za pomoca ztacz.

OKNO WYCINANE DLA ZAINSTALOWANIA MIERNIKA MT3

6.0 ZASADY PROGRAMOWANIA MIERNIKA MT3

6.1 Wstep

Programowanie miernika MT-3 nalezy rozpocza¢ od okreslenia nastepujacych
parametrow:

0 -1ilosci 1 typu dolaczonych wejs¢ a w szczegolnoscei:
* - minimalnej fizycznej wartosci wyswietlane;
* - maksymalnej fizycznej wartosci wyswietlanej
* - funkcji przetwarzania sygnatu wejsciowego
e - kierunku zmian sygnalu wejsciowego
o - stalej filtracji sygnatu wejsciowego *
* - wartosci fizycznej alarmu "minimum 1"
* - wartosci fizycznej alarmu "minimum 2"
* - wartosci fizycznej alarmu "maksimum 1"
* - wartosci fizycznej alarmu "maksimum 2"



* - histerezy alarmu

* - wartosci fizycznej alarmu "delta"

* - wyjs¢ cyfrowych dla alarmow "minimum "
* - wyjs¢ cyfrowych dla alarmow "maksimum"
* - wyjscia cyfrowego dla alarmu "delta"

* - typu wykorzystanych alarméw

] - trybu pracy wyjscia analogowego i sygnalizacji
e - trybu pracy wejscia cyfrowego
* - logiki wejscia cyfrowego
* - trybu pracy wyjscia analogowego
e - trybu pracy wyswietlacza "bargraf"
* - logiki wyjscia cyfrowego 1
* - logiki wyjscia cyfrowego 2
* - sposobu sygnalizacji alarmoéw na wskaznikach LED
* - ew. blokady zmiany alarmow podczas pracy miernika ( tylko po hasle )

] - realizowanej funkcji przetwarzania i bilansu
* - wej$¢ wykorzystywanych do przeliczen
* - typu funkcji przetwarzania
e - parametrow bilansowania

] - 0g0lInych parametrow pracy miernika
* - kanahlu zgloszenia si¢ miernika
* - hasta dostepu do danych konfiguracyjnych

Poza zdefiniowaniem parametréw pracy miernik wymaga dokonania skalowania wejs¢ i
wyj$cia analogowego. Standardowo miernik dostarczany jest z czysta tablica konfiguracji. Dla
utatwienia obshugi standardowo hasto dostepu do parametrow konfiguracyjnych ustawiane jest
na 0000. Na wyswietlaczu liczba ta nie jest wyswietlana.

6.2 Funkcje klawiatury, wskaZznikow i diod led

6.2.1 Klawiatura

Do programowania miernika 1 realizacji niezbednych funkcji operatorskich
przeznaczona jest klawiatura o nastepujacym przeznaczeniu poszczegolnych klawiszy:

- klawisz MIN

1. wyswietlenie alarmu "minimum 1" 1 "minimum 2" dla aktualnie wskazywanego kanatu
2. potwierdzenie prawidtowosci ustawionego hasta

3. ustawianie znaku +/- dla wprowadzanego parametru

4. ustawienie minimum mierzonej wartosci przez przetwornik A/D

5. Kasowanie alarmu dzwigkowego

- klawisz MAX

1. wyswietlenie alarmu "maksimum 1" i "maksimum 2" dla aktualnie wskazywanego kanatu
2. potwierdzenie prawidtowosci ustawionego hasta

3. ustawianie punktu dziesigtnego dla wprowadzanego parametru
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4. ustawienie maksimum mierzonej wartosci przez przetwornik A/D
5. Kasowanie alarmu dzwigkowego

- klawisz SET

1. inicjowanie procedury programowania miernika

2. inicjowanie ustawiania minimum i maksimum dla aktualnie wskazywanego kanatu
3. zmiana pozycji ustawianej na wyswietlaczu

- klawisz N\
1. zmiana w gore numeru kanatu
2. zmiana w gore wprowadzanej cyfry

- klawisz \/
1. zmiana w dot numeru kanatu
2. zmiana w dét wprowadzanej cyfry

Funkcje przyporzadkowane poszczegolnym klawiszom ( oznaczone cyframi ) zaleza od
poziomu, na ktorym znajduje si¢ program operatora. Poziom ten sygnalizowany jest za
pomocy pigciu diod LED umieszczonych w polach klawiszy MIN, MAX 1 SET. Diody te
sygnalizuja:

» zapalona dioda MIN1

- wyswietlanie wartosci alarmu "minimum 1" dla aktualnego kanatu
» zapalone diody MIN1 i MIN2

- wyswietlenie wartosci alarmu "minimum 2" dla aktualnego kanatu
» zapalona dioda MAX1

- wyswietlanie wartosci alarmu "maksimum 1" dla aktualnego kanalu

» zapalona dioda MAX1 i MAX2

- wyswietlanie wartos$ci alarmu "maksimum 2" dla aktualnego kanalu
» zapalona dioda SET

- miernik w trybie wprowadzania parametrow
» zapalone diody MIN1 i SET

- ustawianie warto$ci alarmu "minimum 1" dla aktualnego kanatu
» zapalone diody MIN1, MIN2 i SET

- ustawianie warto$ci alarmu "minimum 2" dla aktualnego kanatu
» zapalone diody MAX1 i SET

- ustawianie wartosci alarmu "maksimum 1" dla aktualnego kanalu
» zapalone diody MAX1, MAX2 i SET

- ustawianie wartosci alarmu "maksimum 2" dla aktualnego kanalu

11



6.2.2 Wyswietlacz

Dla zobrazowania wprowadzanych 1 wy$wietlanych danych wyswietlacz cyfrowy LED
podzielono na nastepujace pola:

Par. Value

» Wyswietlanie wartosci mierzone;j
* pozycja D1 - numer wyswietlanego kanatu

* 1 - wejscie analogowe nr 1

* 2 - wejscie analogowe nr 2

* 3 - wejscie analogowe nr 3

* 4 - wejscie analogowe nr 4

* 5 - kanat przeliczeniowy

e - bilans

* pozycja D3-D6 - wartos$¢ mierzona dla wejs¢ i kanatu przeliczeniowego
* pozycja D1-D6 - wartos¢ zbilansowana

» Wyswietlanie alarmow "minimum" 1 "maksimum"
* pozycja D1 - numer wyswietlanego kanatu
* pozycja D3-D6 - warto$¢ ustawiona alarmu

» Wprowadzanie hasta
* pozycja D1 - litera H
* pozycja D3-D6 - czterocyfrowe hasto

» Wprowadzanie parametrow
* pozycja D1,D2 - numer parametru programowanego
* pozycja D3-D6 - warto$¢ parametru

6.2.3 Diody LED

Miernik wyposazony zostal w diody LED sygnalizujace stan alarmowy, stan wejscia
cyfrowego, stan wyj$¢ cyfrowych, niedopuszczalny btad w pracy miernika oraz wyswietlacz
diodowy typu ,bargraf’ wskazujacy procentowe potozenie sygnalu mierzonego w pelnym
zakresie pomiarowym. Diody te to F1, F2, F3, F4, IN, OUT1, OUT2 i FAIL o nastepujacym
przeznaczeniu:
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* F1 - wystapil alarm na kanale 1
* F2 - wystapil alarm na kanale 2
e F3 - wystapit alarm na kanale 3
* F4 - wystapil alarm na kanale 4

* IN - wejscie dwustanowe aktywne

« OUT1 - wyj$cie dwustanowe 1 aktywne
« OUT2 - wyj$cie dwustanowe 2 aktywne
* FAIL - blad zaprogramowania lub pracy miernika

6.3 Przeznaczenie rejestrow

W cdu umozliwienia programowania struktury miernika dla uzytkownika dostepnych
jest 100 rejestrow od 00 do 99 o nastepujacym przeznaczeniu:

00 - rejestr pusty stuzy do wejscia w tryb pracy "ustawianie parametrow"

REJESTRY WEJSC ANALOGOWYCH

1 2 3 4 NUMER WEJSCIA

01 21 41 61 - minimum fizyczne wyswietlanej wartosci -1999...9999
02 22 42 62 - maksimum fizyczne wyswietlanej wartosci -1999...9999
03 23 43 63 - funkcja przetwarzania wejscia X=f(we) 0...9

0 - f(we)=0

1 - f(we)=we

2 - f(we)=we**2

3 - f(we)=SQR(ABS(we))

4 - f(we)=SQR(ABS(we)**3)
5 - f(we)=LN(we)

6 - f(we)=EXP(we)

7 - f(we)=f(Rwe-Pt100)

8 - f(we)=f( termopara K)

9 - f(we)=f( termopara J)

04 24 44 64 - wspotczynnik K1 0..4dla4 -1999...9999
05 25 45 65 - wspotczynnik K2 0..4dla5 -1999...9999
06 26 46 66 - wspotczynnik K3 0..4dla6 -1999...9999
07 27 47 67 - kierunek zmiany warto$ci mierzonej -1 lub 1

-1 - malejaca

1 - narastajaca
08 28 48 68 - stala filtracji wejscia 0...1
09 29 49 69 - warto$¢ fizyczna alarmu "minimum 1" -1999...9999
10 30 50 70 -warto$¢ fizyczna alarmu "minimum 2" -1999...9999

minimum 2 <= minimum 1
11315171 - wartos¢ fizyczna alarmu "maksimum 1" -1999...9999
12 32 52 72 - wartos¢ fizyczna alarmu ,,maksimum 2" -1999...9999

maksimum 2 >= maksimum 1
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13335373 - histereza alarmu lub trendu ...9999
14 34 54 74 - wartos¢ fizyczna alarmu "delta" 0...9999
15 3555 75 - wyjscie cyfrowe dla alarmu "minimum” XY
X odpowiada alarmowi minimum 2
Y odpowiada alarmowi minimum 1
mozliwe wartosci dla X1Y
0 - brak sygnalizacji alarmu na wyjsciu
1 - sygnalizacja alarmu na wyjsciu 1
2 - sygnalizacja alarmu nayjsciu 2
16 36 56 76 - wyjscie cyfrowe dla alarmu "maksimum” XY

X odpowiada alarmowi maksimum 2
Y odpowiada alarmowi maksimum 1
mozliwe wartosci dla X1Y
0 - brak sygnalizacji alarmu na wyjsciu
1 - sygnalizacja alarmua wyjsciu 1
2 - sygnalizacja alarmu na wyjsciu 2
17 37 57 77 - wyjscie cyfrowe dla alarmu "delta" 0,1,2
0 - brak sygnalizacji alarmu na wyjsciu
1 - sygnalizacja alarmu na wyjsciu 1
2 - sygnalizacja alarmu na wyjsciu 2
18 38 58 78 - wartos¢ rzeczywista zmierzona przez przetwornik A/D
odpowiadajaca minimum wartosci mierzonej, zapamigtywana
automatycznie podczas skalowania wejscia
19 39 59 79 - wartos¢ rzeczywista zmierzona przez przetwornik A/D
odpowiaajaca maksimum warto$ci mierzonej zapamigtywana
automatycznie podczas skalowania wejscia
20 40 60 80 - typ wykorzystywanych alarmow 0..5
0 - alarm wytaczony
1 - wlaczone alarmy minimum 1 1 maksimum 1
2 - wlaczone alarmy minimum 1,2 i maksimum 1,2
3 - wlaczone alarmy minimum 1 i minimum 2
4 - wlaczone alarmy maksimum 1 1 maksimum 2
5 - wskazanie trendu
PARAMETRY GENERALNE
81 - tryb pracy wejscia cyfrowego 0...5
0 - wejscie wylaczone
1 - wygszanie wyswietlaczy 1 alarmow miernik
retransmituje sygnal na wyjscie analogowe
2 - tak jak 1 ale wlaczone wyjscia alarmowe
3 - wejscie przeznaczone do kasowania wyjs¢ alarmowych
4 - wejscie przeznaczone do kontroli wyswietlaczy 1 wyjs¢
5 - wejscie przeznaczone do zliczania impulséw

82 - logika wejscia cyfrowego 0,1
0 - aktywne "0"
1 - aktywne "1"

83 - funkcja przeliczeniowa dla kanatu 5 0...8

0 - funkcja wylaczona
1 - X4=R26 * X(R4) * X(R5)
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84

85

86

87
88

89

2 - X4=R26 * X(R4)/ X(R5)
3 - X4=X(R4) * (R6 + R26 * ( R46 - X(R5))

R25*X0+R26*X1+R46*X2+R66*X3

D

(R25+R26+R46+R66)

5 - X4=X(R6)*Wsp norm. ( przeptyw )
6 - X4=R26*X(R4)*(X(R5)-X(R6))
7 - X4=R25*X0+R26*X1+R46*X2+R66*X3

I (X0-R24) \
8 - X4= X2* | ----mmmommoooeeee- *Rxx*10**R45 + R46 | *
\  (R2-R1) /

* ((X0-X1)*R25*10**R26)

Rxx = R44 X0>R24 lub R64 dla X0<=R24

- tryb pracy wyj$cia analogowego
0 - wyjscie wylaczone
1 - wyj$cie retransmituje warto$¢ zmierzong dla wejscia 1
2 - wyjscie retransmituje warto$¢ zmierzong dla wejscia 2
3 - wyjscie retransmituje warto$¢ zmierzong dla wejscia 3
4 - wyjscie retransmituje warto$¢ zmierzong dla wejscia 4
5 - wyj$cia retransmituje wartos¢ wyliczona dla kanatu 5

0..7

6 - wyjscie retransmituje warto$¢ aktualnie wyswietlana na mierniku

7 - wyjscie retransmituje warto$¢ przeptywu z funkcji 8 dla R83

- tryb pracy wskaznika "bargraf"
0 - wskaznik wylaczony
1 - wskaznik pokazuje warto$¢ zmierzong dla wejscia 1
2 - wskaznik pokazuje warto$¢ zmierzong dla wejscia 2
3 - wskaznik pokazuje warto$¢ zmierzong dla wejscia 3
4 - wskaznik pokazuje warto$¢ zmierzona dla wejscia 4
5 - wskaznik pokazuje warto$¢ wyliczona dla kanatu 5

6 - wskaznik pokazuje wartos$¢ aktualnie wyswietlang na mierniku

7 - wskaznik pokazuje wartos¢ przeptywu z funkci 8 dl R83

- kanal zgtoszenia si¢ miernika po wlaczeniu
0 - zglasza sie wejscie 1
1 - zglasza si¢ wejscie 2
2 - zglasza si¢ wejscie 3
3 - zglasza si¢ wejscie 4
4 - zglasza si¢ kanat 5
5 - zglasza sie kanat bilansujacy
6...255 - automatyczna zmiewyswietlanego kanatu z szybkoscia
proporcjonalna do wartosci w rejestrze R86
- hasto dostgpu do parametréw konfiguracyjnych
- wartos¢ rejestru D/A odpowiadajaca minimalnemu
pradowi dla wyjscia analogowego
- warto$¢ rejestru D/A odpowiadajaca maksymalnemu
pradowi dla wyjscia analogowego
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90 - warto$¢ fizyczna odpowiadajaca minimalnemu pradowi
retransmisji
91 - warto$¢ fizyczna odpowiadajaca maksymalnemu pradowi
retransmisji
92 - logika wyjscia alarmowego OUT1,0UT2
0 - alarm gdy zataczone
1 - alarm gdy wylaczone
2 - wyj$cia dwustanowe wskazuja binarnie numer
aktualnie wyswietlanego kanatu wejsciowego 1-4
00-1,01-2,10-3, 11-4
93 - blokada wewnetrznego buczka i trybu ustawiania alarmow

-1999...9999
-1999..9999

0,1,2

0,1

0 - zablokowany, zmiana alarmow w czasie pracy i programowania

1 - aktywny, zmiana alarméw tylko w programowaniu
94 - numer kanatu, z ktoérego pobierana jest wartos¢ do bilansu

0 - oznacza wylaczenie funkcji bilansowania

1..4 - oznacza kanaly pomiarowe

5 - oznacza kanat przeliczeniowy
6 - sygnal impulsowy z wejscia cyfrowego
95 - okres kwantowania w sekundach
96 - ilos¢ sekund w jednostce czasu przeptywu
97 - wspolczynnik skali dla przeptywu
98 - sposob alarmowania na diodach LED

0 - alrl migotanie, alr2 sygnat ciagly
1 - alrl sygnat ciagly, alr2 migotanie
99 - rejestr pusty przeaczony do wyjscia z trybu programowania

7.0 OBSLUGA MIERNIKA MT3

0-6

2-9999
1-9999
-9..49

0,1

Po dofaczeniu wszystkich niezbednych sygnatow sterujacych mozna przystapi¢ do
uruchamiania miernika. Po podaniu zasilania nalezy odczekac ok. 30 sekund na zgloszenie si¢
miernika. Standardowo miernik ustawiany jest w tryb startu z pamiecit EEPROM wytaczonym
wejsciem cyfrowym, wyjsciami alarmowymi i wyjsciem analogowym. Miernik zaleznie od
obsadzenia wej$¢ zglosi si¢ na wyswietlaczu numerem wyswietlanego kanalu 1 aktualng
warto$cia zmierzong na tym kanale. Od tego momentu mozliwa jest petna operatorska obshuga

miernika.
7.1 Operacje dostepne dla obslugi obiektu
7.1.1 Przelaczanie wyswietlanych kanalow

Uzyskiwane jest za pomoca klawiszy:
A - o jeden w gore
V -o0jeden w dot
numer kanatu wyswietlany na pozycji D1 odpowiada:
1 - wejscie 1
2 - wejscie 2
3 - wejscie 3
4 - wejscie 4
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5 - kanal przeliczeniowy
_ - bilans ( wyswietlanie wartosci na catych 6-ciu cyfrach )

7.1.2 Wyswietlanie wartosci alarmowych " minimum"

a) nacisna¢ klawisz MIN
- zapali si¢ dioda w polu klawisza
- na wyswietlaczu pojawi si¢ warto$¢ alarmu MIN1
b) nacisng¢ ponownie klawisz MIN
- zapali si¢ druga dioda w polu klawisza
- na wyswietlaczu pojawi si¢ wartos¢ alarmu MIN2
¢) powrdt do wyswietlania warto$ci mierzonej
- ponownie nacisna¢ klawisz MIN

7.1.3 Zmiana wartosci alarmu "minimum"
* tylko gdy wytaczona blokada

a) nacisna¢ klawisz MIN

- zapali si¢ dioda w polu klawisza

- na wyswietlaczu pojawi si¢ warto$¢ alarmu

I jezeli zmieniamy drugi alarm ponownie nacisna¢ klawisz MIN

b) nacisng¢ klawisz SET

- zacznie migota¢ pozycja wyswietlacza D3
* zmiang¢ wartosci pozycji migotajacej uzyskuje si¢ z pomoca klawiszy:

A -ojeden w gore (+1)

\/ - ojeden w dot (-1)
* zmiang pozycji ustawianej uzyskuje sie poprzez kolejne naciskanie klawisza SET ( w petli )
¢) po uzyskaniu zadanej wartosci alarmu powr6t do wyswietlania warto$ci mierzonej po

nacisnieciu klawisza MIN

7.1.4 Wyswietlanie wartosci alarmowych "maksimum"

a) nacisna¢ klawisz MAX

- zapali si¢ dioda w polu klawisza

- na wyswietlaczu pojawi si¢ warto$¢ alarmu MAX1
b) nacisna¢ ponownie klawisz MAX

- zapali si¢ druga dioda w polu klawisza

- na wyswietlaczu pojawi si¢ wartos¢ alarmu MAX2
¢) powrdt do wyswietlania warto$ci mierzonej

- ponownie nacisna¢ klawisz MAX

7.1.5 Zmiana wartosci alarmu "maksimum"
* tylko gdy wytaczona blokada
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a) nacisna¢ klawisz MAX
- zapali si¢ dioda w polu klawisza
- na wyswietlaczu pojawi si¢ warto$¢ alarmu
I jezeli zmieniamy drugi alarm ponownie nacisna¢ klawisz MIN
b) nacisng¢ klawisz SET
- zacznie migota¢ pozycja wyswietlacza D3
* zmiang¢ wartosci pozycji migotajacej uzyskuje si¢ z pomoca klawiszy:
N\-o0jedenwgde (+1)
V-ojedenwdot(-1)
* zmiang pozycji ustawianej uzyskuje sie poprzez kolejne naciskanie klawisza SET ( w petli )
¢) po uzyskaniu zadanej wartosci alarmu powr6t do wyswietlania wartos$ci mierzonej po
nacisnieciu klawisza MAX

7.2 Operacje dostepne dla pracownikow upowaznionych

USTAWIANIE PARAMETROW KONFIGURACYJNYCH

7.2.1 Wejscie do trybu ustawiania parametrow

a) nacisna¢ klawisz SET
- zapali si¢ dioda w polu klawisza
- na wyswietlaczu pojawi si¢ liczba[ H_ 0] z kursorem na pozycji D3
b) ustawi¢ wymagane hasto
* zmiang¢ wartosci pozycji kursora uzyskuje si¢ za pomoca klawiszy:
N -ojeden w gore (+1)
V -ojedenwdot(-1)
* zmiang pozycji ustawianej uzyskuje sie poprzez kolejne naciskanie klawisza SET ( w petli )
¢) po nastawieniu hasta nacisng¢ klawisz MIN lub MAX
- jezeli hasto zostatlo wprowadzone poprawnie na wyswietlaczu pojawi sie
[00 __ 0] zkursorem na pozycji D2
- jezeli hasto zostato blednie wprowadzone miernik przejdzie do trybu wyswietlania
wartosci mierzonych

7.2.2 Powr6t do wyswietlania wartos$ci mierzonych
a) na pozycjach D1 1 D2 wyswietlacza ustawic¢ [ 9 9 |
b) nacisng¢ klawisz SET
7.2.3 Przejscie do ustawiania parametrow
Po podaniu hasta miernik przejdzie w tryb ustawiania parametrow konfiguracyjnych.
Ustawianie tych parametrow dokonywane jest za pomocg wszystkich klawiszy z nastepujacym

ich przeznaczeniem:

SET - zmiana pozycji ustawianej na wyswietlaczu (przesuwanie kursora w prawo, w petli )
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I\ - zmiana pozycji z kursorem o +1

\/ - zmiana pozycji z kursorem o -1
MAX - przesuwanie pozycji punktu dziesigtnego
MIN - ustawianie znaku parametru +/-

I miernik automatycznie wygasza lewe nieznaczace zera
kursor na pozycji wygaszonej przedstawiany jest jako

Pozycje D1 1 D2 wyswietlacza odpowiadaja numerowi ustawianego parametru, pozycje
D3.. D6 wartosci tego parametru. Oprogramowanie miernika jest tak skonstruowane, ze
zmiana numeru parametru powoduje zapamietanie poprzedniego parametru i wyswietlenie na
wyswietlaczu wartosci parametru aktualnego. Zmiana znaku ustawianego parametru oraz jego
punktu dziesigtnego mozliwa jest tylko wtedy gdy kursor jest na pozycjach D3..D6.
Odstgpstwem od tej procedury jest programowanie parametrow o numerach 18, 19, 38, 39,
58, 59, 78, 79 odpowiadajacych za skalowanie wejs¢ 1 wyjsScia analogowego. Powrdt do
wyswietlania wartosci mierzonych dokonywany jest wg. punktu 6.2.

7.2.4 Skalowanie wejs¢ analogowych

Po ustawieniu numeru paeatru odpowiadajacego za skalowanie danego wejscia na
wyswietlaczu pojawi si¢ dotychczasowa wartos¢ skali. Dla parametru 18 bedzie to minimum a
dla parametru 19 bedzie to maksimum. Jezeli wartos¢ ta ma ulec zmianie nalezy kursor ustawic¢
na pozycje D2 1 nacisna¢ klawisz SET. Spowoduje to, ze na wyswietlaczu pojawi sig¢
rzeczywista, aktualnie mierzona przez przetwornik A/D warto$¢ wejsciowa.

W celu ustawienia dolnego zakresu skali nalezy w dotaczonym do skalowanego
wejscia obwodzie wymusi¢ sygnat odpowiadajacy minimum fizycznej wartosci mierzonej. Po
ustabilizowaniu si¢ wartosci mierzone] w celu zapamigtania nowej wartosci skali minimum
nalezy nacisna¢ klawisz MIN.

W celu ustawienia gornego zakresu skali nalezy w dolaczonym do skalowanego wejscia
obwodzie wymusi¢ sygnal odpowiadajacy maksimum fizycznej wartosci mierzonej. Po
ustabilizowaniu si¢ wartosci mierzone] w celu zapamigtania nowej wartosci skali maksimum
nalezy nacisna¢ klawisz MAX.

Ustawianie obu punktow skali moze by¢ dokonywane odpowiednio dla kazdego z
parametréw 18 i 19, oraz odpowiadajacych im par 38,39; 58,59; 78,79. Jednoczes$nie nalezy
pamigta¢ o wymogu by wartos$¢ dla rejestru 18 byla mniejsza niz dla rejestru 19.

Powro6t do ustawiania innych parametrow dokonywany jest poprzez nacisniecie
klawisza SET 1 po pojawieniu si¢ kursora zmiang¢ numeru parametru na liczbg inng niz 18 lub
19. W przypadku barku potwierdzenia skalowania klawiszem MIN lub MAX zapamigtane
zostang poprzednie wartosci skalowania.
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7.2.5 Skalowanie wyjscia analogowego

Dokonywane jest identycznie jak zmiana standardowych parametréw konfiguracyjnych.
W celu poprawnego ustawienia parametroOw wyjscia niezbedne jest wilaczenie w petle
wyjsciowe miliamperomierza i takie manipulowanie warto$cig parametréw by prad plynacy w
petli odpowiadal zatozonemu zakresowi jej pracy.

7.2.6 Zapamigtywanie parametréw konfiguracyjnych

Dokonywane jest automatycznie przy wychodzeniu z procedury ustawiania
parametréw poprzez rejestr 99. Po naci$nigciu klawisza SET miernik przejdzie do trybu
kontroli konfiguracji. W przypadku trafienia na warto$¢ spoza zakresu dopuszczalnego miernik
zapali diod¢ FAIL 1 automatycznie przejdzie do edycji rejestru o blednie wprowadzone]
wartosci. Poprawne zaprogramowanie struktury miernika sygnalizowane jest zapaleniem
sygnalu [ - - - - - - ] a nastgpnie wygaszeniem czasowym calego wyswietlacza.

7.3 Alarmy

Stany alarmowe zglaszane sa w mierniku w sposob nastepujacy:  Alarmy dla
wyswietlanego kanatu za pomocg diod LED oznaczonych ALARM MIN i ALARM MAX ( nie
dotyczy to jednak alarmu DELTA ). Diody pala si¢ ciagle dla alarméw MIN1 1 MAX]1 oraz
migocza dla alarmow MIN2 1 MAX2. Wszystkie trzy alarmy moga by¢ wskazywane za
pomoca wyjs¢ cyfrowych. Przyporzadkowanie poszczegoélnych alarmow wyjsciom wynika z
parametréw 15, 16, 17 dla kanalu 1 i im odpowiadajacych dla pozostatych kanatow. Stany
alarmowe na wyjsSciach cyfrowych suma alarmow dla wszystkich kanalow. Pojawienie si¢
alarmu na dowolnym kanale sygnalizowane jest dodatkowo akustycznie. Kasowanie brzeczyka
dokonywane jest poprzez nacisniecie dowolnego klawisza. Poniewaz alarmy wskazywane sa
dla kanalu aktualnie wyswietlanego, informacje o fakcie wystapienia alarmu przekazuja diody
F1.. F4. Zapalenie diody F1-F4 sygnalizuje, ze na odpowiadajacym numerowi diody kanale

wystapit btad.

7.4 Wejscie dwustanowe

Stan aktywny wejscia dwustanowego sygnalizowany jest dioda IN na froncie miernika.
Poziom jaki uznany jest za aktywny zalezy od wartosci parametru 81. Przeznaczenie wejscia
wynika z parametru 80. WejScie wymaga podania sygnatu 24V prady statego.

!'w przypadku uruchomienia funkcji wejscia jako kontrolera wyswietlaczy, diod i wyjs¢ nalezy
koniecznie ustawic¢ parametr 81 na ,,1”. W innym przypadku miernik po wiqczeniu zglosi si¢ z
zapalonymi wszystkimi LED-ami i wiqczonymi wyjsciami. Odblokowanie miernika nastqpi po
podaniu 24V na wejscie dwustanowe.
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7.5 Wyjscia dwustanowe

Wyjscie dwustanowe aktywowane jest w wyniku wystapienia alarmu przypisanego do
danego wyjscia parametrami R15, R16 1 R17 ( lub im odpowiadajacymi ). Poniewaz istnieje
mozliwo$¢ wykorzystania stykow przelacznych przekaznikow nalezy odpowiednio
zaprogramowac¢ parametr R92 okreslajacy czy styk R przekaznika zwarty bedzie w przypadku
wystapienia alarmu czy odwrotnie. Odpowiednie zaprogramowanie parametroOw pozwala na
zalaczanie alarmu w przypadku zaniku zasilania miernika. W przypadku gdy R92
zaprogramowano na 2 alarmy nie beda wyprowadzane na styki przekaznikéw. Stan zwarcia
styku danego przekaznika odpowiada wtedy stanowi logicznemu 1. W przypadku tej funkcji na
wyjsciu pojawi si¢ binarna warto$¢ odpowiadajaca numerowi aktualnie wyswietlanego kanatu
pomiarowego ( nie nalezy uruchamia¢ funkcji przeliczeniowej 1 bilansu ).

7.6 Praca w sieci RS485

Miernik MT3 wykonywany jest w dwdch wersjach: standardowej i sieciowej. W
przypadku wersji sieciowe] miernik wyposazony w interfejs RS485. Interfejs ten pozwala na
polaczenie do 63 miernikéw para przewodoéw. Miernik pracuje w sieci jako urzadzenie
podrzedne. Taki tryb pracy oznacza, ze miernik zwraca odpowiednie informacje tylko na
zapytanie. Jako system nadrzedny moze by¢ wykorzystywany sterownik MCS lub stacja
operatorska zrealizowana na bazie IBM-PC. Protokot transmisji pozwala na odczyt wartosci
zmierzonych i przeliczonych, odczyt stanéw alarmowych i programowanie niektorych
parametrow konfiguracyjnych miernika. Firma na zamOwienia dostarcza odpowiednie
oprogramowanie operatorskie pozwalajace na korzystanie z sieci RS-485. Wymiana informacji
pomigdzy miernikiem a systemem nadrzednym odbywa si¢ ,,w tle” catkowicie bez objawow
zewngtrznych. Stosowany w mierniku protokol transmisji zgodny jest ze standardem
MODBUS-RTU.

8. SPECJALNE FUNKCJE MIERNIKA
8.1 Funkcje przeliczeniowe

Poza pomiarami wartosci fizycznych miernik pozwala na dokonywanie Sszeregu
przeliczen na wybranych parametrach zmierzonych. Wybor funkcji przeliczeniowe]
dokonywany jest w rejestrze nr. R83. W rejestrze tym podawana jest wartos¢ z zakresu 0...8.

Poszczegdlnym wartosciom przyporzadkowane sg nastgpujace funkcje:

0 - funkcja przeliczeniowa wylaczona , na wyswietlaczu dla kanatu 5 pali si¢ wartos¢ 0

1 - X4=R26 * X(R4) * X(R5) ; mnozenie dwoch wartosci ze wspolczynnikiem
R4 - numer kanatu mnoznej 0..3
RS - numer kanatu mnoznika 0..3

R26 - wspotczynnik normalizujacy

2 - X4=R26 * X(R4)/ X(R5) ; dzielenie dwoch wartosci ze wspotczynnikiem
R4 - numer kanalu dzielnej 0...3
R5 - numer kanatu dzielnika 0...3
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R26 - wspotczynnik normalizujacy
3 - X4=X(R4) * ( R66 + 0.0001 * R26 * (X(R5)-R46)) dla X(R6)<=R65
- X4=X(R4) * (X(R4)-X(R6)) dla X(R6)>R65
; funkcja pozwalajaca na wyznaczenie poziomu
; cleczy w zbiorniku otwartym zawierajacym
; medium o duzej rozszerzalnos$ci termiczne]
R4 - numer kanatu pomiaru ci$nienia 0..3
na dnie zbiornika
R5 - numer kanatu pomiaru temperatury  0...3
cieczy w zbiorniku
R6 - numer kanatu pomiaru ci$nienia 0..3
na wysokosci 1 m nad dnem
R26 - wspotczynnik rozszerzalnosci cieplnej -1...1
cieczy w zbiorniku * 10000
R46 - temperatura nominalna dla gestosci
nominalnej
R65 - minimalne cisnienie dla ktérego nastepuje
zmiana algorytmu przeliczeniowego
R66 - gestos¢ nominalna cieczy

I przy zejSciu poziomu cieczy ponizej zadanego poziomu nastepuje wyznaczenie jej
poziomu na podstawie algorytmu uwzgledniajacego rozszerzalnos$¢ termiczng, w
innym przypadku poziom wyznaczany jest na podstawie gestosci wyliczonej z
rdznicy cisnien

R25*X0+R26*X1+R46*X2+R66*X3
R ; srednia wazona z wybranych wej$¢
(R25+R26+R46+R66)

X0 - pomiar z wejscia 1

X1 - pomiar z wejscia 2

X2 - pomiar z wejscia 3

X3 - pomiar z wejscia 4

R25 - wspotczynnik wagi dla X0

R26 - wspotczynnik wagi dla X1

R46 - wspotczynnik wagi dla X2

R66 - wspotczynnik wagi dla X3
I przy wspotczynnikach réwnych 1 uzyskujemy $rednig arytmetyczng z wej$é

cooo
NN

_ 1 (R26+273) * (X(R4)+R46)
5-X4=X(R6)* \ [ --mmmmmmmmmmm * (R24*X(R5)+R25)
V' (R66+R46) * ( X(R5) + 273 ) ; pomiar przeplywu gzau z
; korekcja od temperatury i
; ci$nienia

R4 - numer kanatu pomiaru ci$nienia 0
RS - numer kanatu pomiaru temperatury ~ O...
R6 - numer kanatu pomiaru przeptywu 0
R24 -wspotczynnik korekcji

www
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R25 - wspotczynnik korekeji
R26 - nominalna temperatura dla kryzy
R46 - cisnienie odniesienia ( np. 100kPa )
R66 - nominalne ci$nienie dla kryzy
I parametry nominalne to te, dla ktorych kryza byta obliczana
6 - X4=R26*X(R4)*(X(R5)-X(R6)) ; wyliczenie zuzycia energii
; np. ciepta dla wody ( bez korekcji )

R4 - numer kanatu pomiaru przeptywu 0...3
R5 - numer kanatu pomiaru temperatury  0...3
na zasilaniu
R6 - numekanatu pomiaru temperatury  0...3
na powrocie
R26 - wspotczynnik normalizujacy
7 - X4=R25*X0+R26*X1+R46*X2+R66*X3 ; suma, roznica pomiarow
; z wybranych kanatow
R25 - wspotczynnik dla kanatu X0 -1.1
R26 - wspotczynnik dla kanalu X1 -1.1
R46 - wspotczynnik dla kanatu X2 -1.1
R66 - wspotczynnik dla kanatu X3 -1.1
| (X0-R24) \
8 - X4= X2* | --------m--m--- *Rxx*10**R45 + R46 | *((X0-X1)*R25*10**R26)
\  (R2-R1) /

; wyznaczenie zuzycia ciepta dla wody z korekcja od temperatury
X0 - pomiar temperatury zasilania
X1 - pomiar temperatury powrotu
X2 - pomiar przeptywu kryzie
R1 - minimalna temperatura mierzona dla X0
R2 - maksymalna temperatura mierzona dla X0
R24 - temperatura nominalna dla kryzy
R25 - wspotczynnik normalizacji jednostek
R26 - wyktadnik dla wspotczynnika R25
Rxx - wspolczynnik rozszerzalnos$ci termicznej
dla X0> R24 Rxx=R44
dla X0<=R24 Rxx=R64
R45 - wykladnik dla wspolczynnika R4
R46 - stala korekcji przeptywu

! przyjeta konwencja opisu : XO0- kanal pomiarowy nr 1
X1- kanal pomiarowy nr 2
X2- kanal pomiarowy nr 3
X3- kanat pomiarowy nr 4
X(R4) - kanal ktorego numer podany jest w R4

8.2 Funkcja bilansowania
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Bilansowanie ( sumowanie ) w czasie mierzonej wartosci polega na sumowanie
skwantowanych wartosci w zadanym czasie. Zasada bilansowania opiera si¢ na regule
numerycznego wyznaczania calki ( dyskretnej ), czyli pola pod krzywa. Aktualizacja sumy
nastepuje tu co zadany czas przy zalozeniu niezmiennosci pomiaru w tym przedziale. Zalozenie
takie wprowadza pewien bltad pomiarowy jest on jednak tym mniejszy im krotszy jest czas
kwantowania 1 im mniejsze sq wahania pomiaru w tym czasie ( typowe obiekty przemystowe
maja tak duza stata czasowa, iz nie wplywa to na jakos¢ zliczania ). Poza okresleniem czasu
kwantowania do prawidtowego zliczania niezbedne jest okreslenie kanalu z ktoérego pobierana
jest wartos$¢ do bilansu oraz wspotczynnikow normalizujacych. Zadaniem wspotczynnikow jest
takie przeskalowanie wartosci bilansowej by byla ona wyswietlana w standardowych
jednostkach np. kg, t, m3 itp. Jezeli warto$¢ wyliczona brana do bilansu jest mniejsza od zera
nie jest ona wykorzystywana.

Wartos¢ bilansowa naliczana jest wg. wzoru:

X(R94)*(R95)*10**R97
ST R ()

R94 - numer kanalu wykorzystywanego do bilansu
0O - bilans wylaczony
1 - bilans na kanale 1
2 - bilans na kanale 2
3 - bilans na kanale 3
4 - bilans na kanale 4
5 - bilans na kanale 5, przeliczeniowym
6 - zliczanie impulséw z wejécia dwustanowego
R95 - okres kwantowania w sekundach
minimalna wartos¢ 2 sek.
maksymalna wartos¢ 9999 sek.
R96 - wspotczynnik normalizujacy dla czasu kwantowania
np. 3600 dla przeptywu w kg/h
R97 - wspotczynnik normalizujacy bilans -9...9
mnoznik *1000 > R97=3
np. bikns przeptywy wyrazony w tonach dla pomiaru realizowanego w kg/h na kanale
pomiarowych nr 2

R94=2 pomiar z wejscia 2 w kg/h

R95=5 kwantowanie co 5 sekund
R96=3600 ilo$¢ sekund w godzinie

R97=-3 podziat przez 1000 dla uzyskania ton

Zerowang¢ zawartosci sumatora dokonywane jest gdy wartos¢ w rejestrze R94
ustawiona zostanie na 0. W przypadku gdy wartos¢ sumy przekroczy 999999 nastapi
automatyczne wyzerowanie stanu sumatora i naliczanie bedzie kontynuowane od 0.

8.3 Wykonania specjalne
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Pozawykonaniem standardowym miernik moze by¢ dostarczony ze specjalizowanym
algorytmem przeliczeniowym, podanym przez zamawiajacego. Wymagane jest w takim
przypadku podanie niezbednych wzorow przeliczeniowych lub tabeli linearyzacyjnej dla
wyznaczenia funkcji aproksymacji odcinkowo-liniowej. Dla wzorow nie ma w zasadzie
zadnych ograniczen. W przypadku tablicy do aproksymacji konstrukcja przewiduje 2 tablice o
maksymalnie 120 punktach.
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